REPUBLIQUE FRANCAISE
Dossier n® PC 025 527 23 C0017

Date de dépdt : 08/08/2023
Affichage dépot:  14/08/2023

Demandeur : M. LE CORRE Ronan pour Ia
SCI SANVITO
Pour : Agrandissement d’'un entrepdt
logistique.
Sl Adresse terrain: 1 rue de 'Europe

Saint-Vit 25410 Saint Vit

Réf. cadastrales :  YG 023-223-225-227-233-235-
238-230-251-277-279-281-
284-286-288-290-292-294

ARRETE
Accordant un permis de construire avec prescriptions
au nom de la Commune de Saint-Vit

Le maire de Saint-Vit,

Vu la demande de permis de construire présentée le 8 aoclt 2023 par la SCI SANVITO sis place des Pleiades ZI
Belle Etoile -Antares 44473 CARQUEFQU ; représentée par M. LE CORRE Ronan ;

Vu l'objet de la demande :

* Agrandissement d’un entrepdt logistique ; Création de deux cellules supplémentaires sur un entrepdt
logistique existant ; Les deux cellules reprendront le méme langage architectural, elles auront en outre
la méme hauteur et leurs fagades seront construites dans la continuité de celles existantes.

Vu le code de |'urbanisme ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24/03/2009, modifié et notamment le réglement de la zone UZ-c-a;
Vu la révision générale en cours du Plan Local d’Urbanisme ;

Vu I'arrété préfectoral de la Direction Régionale des Affaires Culturelles {(DRAC) de Bourgogne -Franche-Comté,
n°2018-541 en date du 30 juillet 2018 délimitant les zones de prescription archéologiques ;

Vu les piéces déposées le 8 aoiit 2023 ;
Vy les piéces complémentaires regues le 6 septembre 2023 ;

Vu I'avis favorable de la Direction Régionale des affaires culturelles de Bourgogne -Franche-Comté du 21
septembre 2023 ;

Vu I'article R111-2 du Code de I'Urbanisme ;
Considérant la cartographie du CEREMA de la Prefecture de Doubs aléa karstique ;
Considérant le fait que le terrain se trouve dans |'aléa moyen de dolines, en bordure de la zone aléa forte ;

Vlu avis favorable avec prescriptions de la Direction Economie Emploi Enseignement Supérieur et Commerce
Service Aménagement des ZAE du 25 aolt 2023 ;

Vu I'avis favorable avec prescriptions des services d’eau et assainissement (DEA} du Grand Besancon Métrapole
du 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Direction Développement et Gestion des Infrastructures Service
Exploitation du Demaine Public (Voirie) du 25 octobre 2023 ;

Vu "avis favorable avec préconisations du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
en date du 8 novembre 2023 ;

Vu l"avis réputé favorable de ENEDIS ;
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ARRETE

Article 1
Le permis de construire est accordé.

Article 2

Selon Iavis de la DRAC fes travaux ne semblent pas affecter d’éléments significatifs du patrimoine archéologique.

La construction se trouve dans une zone d’aléa moyen a fort de dolines, afin de garantir la sécurité et la
pérennité de la construction le pétitionnaire respectera les prescriptions de I'étude géotechnique réf:
BN/2023/19325 du 8/08/2023.

Selon avis ZAE le pétitionnaire respectera les prescriptions suivantes :

Extrait de I'avis :

« Le revétement du parking créé devra étre en revétement clair et si possible perméable dans le but d’éviter
d’étaler encore plus d’enrché ;

Les plantations devront é&tre plus nombreuses ; autour du parking et sur la parceile en général conformément au
PLU « Tout espace latéral destiné & des dépdts de matériaux, ou des parkings sera entiérement masqué par une
végétalisation suffisamment dense pour étre efficace immédiatement, dés I'ouverture des activités dans le
batiment. Des haies denses seront harmonieusement implantées de maniére 3 obturer de la vue des
observateurs extérieurs les éventuels dépdts agressifs a I'environnement local. »

En effet, le parking ainsi que le batiment sont déja trés visibles depuis la rue ; et a I'arriére du batiment il n'y a
aucune végétalisation prévue. Il conviendra de l'intégrer au paysage si les déblais ne sont pas évacués {merlon
planté ou autre). La question des plantations doit s’accompagner d’une réflexion sur la mise en place de mobilier

(tables, bancs, etc) pour le déjeuner des employés et/ou I'attente des chauffeurs. »

Selon avis de la DEA :

Eau potable :
Le terrain est raccordé au réseau d’eau potable. L'extension devra se raccorder au réseau interne existant.

Pour rappel, un systéme de disconnexion doit étre installé sur I'arrivée d’eau afin d’éviter tout éventuel retour
d’eau polluée dans le réseau.

Eaux usées :

Le terrain est raccordé au réseau d’eaux usées. L'extension se raccordera au réseau interne existant.

Seules les eaux usées domestiques peuvent étre renvoyées au réseau. Le rejet d’effluents non domestiques est
soumis 2 autorisation de la collectivité. Le pétitionnaire devra prendre contact avec le Département Eau et
Assainissement (03 81 61 59 60) afin d'obtenir cette autorisation.

Eaux pluviales :

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales existants permettront d’accueillir les eaux pluviales du futur projet.
Le pétitionnaire devra transmettre au Département Eau et Assainissement les servitudes relatives au
déversement des eaux pluviales sur les parcelles YG 282 et 283,

Les eaux pluviales des aires de stationnement et de circulation devront é&tre ftraitées par un
débourbeur/séparateur i hydrocarbures avant d’étre évacuées. Ce dispositif devra faire 'objet d’un contrat
d’entretien par une entreprise spécialisée.
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Selon Vavis concernant la voirie :

La voirie de la rue venant d'étre refaite 3 neuf (trottair et chaussée en enrobé) ; toute demande de travaux (accés
ou raccordement) impactant cette voirie se verra prescrire des mesures de réfection & hauteur des préjudices
subies sur cette voirie neuve :

- coordination obligatoire  faire auprés des différents concessionnaires pour avoir une seule réfection,

- réfection en enrobé pleine largeur du trottair et de la chaussée,

- application de surlargeurs de 2 ml de part et d’autre des bords de fouille

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales de la parcelle seront captées sur la propriété, tout écoulement sur le Domaine Public étant
interdit.

Mobilier et ouvrage sur DP :

Le projet devra se satisfaire des ouvrages ou mobiliers déja présent sur le domaine public. Cependant si leur
déplacement est nécessaire, la demande est & formuler a la Mairie de la commune concernée.

Raccordement et/ou accés au Domaine Public :
Tout raccordement et/ou accés (nouveau ou modificatif) au Domaine Public est a la charge du pétitionnaire. Le
projet doit inclure la modification des pentes du trottoir en respectant les contraintes techniques suivantes :
Profil en travers : |a pente ne devra pas excéder + ou - 2%.
Profil en long : le projet ne devra pas faire varier la pente existante de + ou - 5%.
La modification des bordures et la réfection des surfaces seront exécutées suivant nos prescriptions a la charge
du pétitionnaire ainsi que la reprise des enrobés.
Cette modification est & demander & la Direction Développement et Gestion des Infrastructures, service
Exploitation du Domaine Public (exploitationdp@grandbesancon.fr} de Grand Besangon Métropole.
Une redevance sera appliguée une seule fois.

Travaux impactant le Domaine Public :

Tous travaux ayant un impact ou étant en limite du Domaine Public (création, modification ou suppression
d'acces véhicule, branchement aux réseaux, dépét de matériaux ou emprise de chantier, etc...) sont interdits s'ils
n'ont pas fait |'objet d'une autorisation de travaux a fa Direction Développement et Gestion des Infrastructures,
service Exploitation du Domaine Public {exploitationdp@grandbesancon.fr) de Grand Besancon Métropole et
qu'ils aient été autorisés par un arrété de voirie. Le nettoyage et les éventuelles dégradations liées aux travaux
sur I'espace public est de la responsabilité du pétitionnaire. En cas de défaillance, e nettoyage et la remise en
état seront exécutés par Grand Besangon Métropole ou une entreprise spécialisée aux frais du pétitionnaire.

Constat des lieux :

Le maftre d'ouvrage conviendra d'un rendez-vous avec la Direction Développement et Gestion des
Infrastructures, service Exploitation du Domaine Public (exploitationdp@grandbesancon.frj de Grand Besangon
Métropole pour établir un constat du domaine public avant I'ouverture du chantier.

Prise en compte et gestion des eaux pluviales en limite de domaine public / domaine prive :

Dans le cadre de la bonne gestion des eaux de ruissellement des voies publiques et plus précisément au droit des
entrées charretiéres privatives, chaque propriétaire devra prendre en compte et supporter financiérement la
mise en ceuvre des infrastructures nécessaires stopper ou enrayer le cheminement des eaux pluviales de voirie
sur le domaine privé.

Ces infrastructures pourront étre de différentes sortes et adaptées au contexte, elles pourront prendre la forme
d’un seuil avec ressaut ou d’une bordure avec ressaut ou d’une grille longitudinale ou tout autre dispositif ayant
pour objectif de stopper le cheminement des eaux sur le domaine privé. Cheminement modifié et consécutif a la
création d’un accés privatif sur le domaine public.

D’une maniére plus générale, les propriétaires des habitations défibérément réalisées en aval des voies publiques
et dont |a topographie des lieux est clairement défavorable (forte pente du terrain) doivent accepter et supporter
le fait d’une telle implantation. Les contraintes liées a la topographie du terrain peuvent étre de différentes
natures et plus particuliérement la prise en compte et la gestion des eaux pluviales au sens large du terme.

Demande d'accord technigue

Les travaux feront au préalable l'objet d’une demande d’accord technique adressée a la Direction
Développement et Gestion des Infrastructures, service Exploitation du Domaine Public
{exploitationdp@grandbesancon.fr).
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Le pétitionnaire prendra connaissance de I'avis technique du SDIS et respectera les préconisations, voir 'annexe
joint a la présente.

Le cout de la DECI défense incendie reste un équipement propre et & charge pétitionnaire ; Il peut &tre étudie
une solution technigue globale sur la zone d’activité avec les autres entreprises.

L’ensemble des frais liés au projet de construction sont a charge pétitionnaire uniquement.

Annexe : avis technigue SDIS

A Saint Vit, le 30/11/2023 |
Le maire, Pascal ROUTHIEB

La présente décision est transmise au représentant de PEtat dans les conditions prévues & Particle 1.2131-2 du code général
des collectivités territoriales.

A LIRE ATTENTIVEMENT

Le {ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A
cet effat il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir
d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou d’un recours hiérarchigue le Ministre chargé de I'urbanisme ou le Préfet pour
les arrétés délivrés au nom de I'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors étre introduit
dans les deux mais suivant la réponse {I'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Durée de validité du permis :

Conformément & l'article R.424-17 du code de urbanisme, et en application du décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014,
Fautorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 36 mois & compter de sa notification au(x}
bénéficiaire(s). Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur a une année. En
cas de recours e délai de validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision Juridictionnelle irrévocable,
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, I'autorisation peut &tre prorogée pour une année si les prescriptions
d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la demande de prorogation
est &tablie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée a la mairie deux mois au moins avant I'expiration
du délai de validité.

Le {ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux aprés avoir :

- adressé au maire, en deux exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modéle de déclaration CERFA n° 13407
est disponible sur le site www.service-public.fr) ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant te projet. Le
modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 & A, 424-19, est disponible & la mairie, sur le site
internat urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

Attention : 'autorisation n'est définitive qu'en Iabsence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois 4 compter de son affichage sur le terrain, sa Iégalité peut étre contestée par un tiers. Dans ce cas,
Fauteur du recours est tenu d’en informer le {ou les) bénéficiaires du permis au plus tard gquinze jours aprés le dépdt du
recours.

- dans le délai de trois mois aprés la date du permis, 'autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégal. Elle est tenue
d’en informer préalablement le {ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre  ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour abjet de vérifier la conformité du projet aux régles et
servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les régles de
droit privé. Toute personne s'estimant Iésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit
privé peut donc falre valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si Fautorisation respecte les régles d’urbanisme.
Les obligations du {ou des) bénéficiaire de I'autorisation :

Il doit souscrire 'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, vous avez ['obligation d’en faire la déclaration immédiate aupreés
du maire de la commune concernée conformément a l'article L.531 14 du code du patrimoine.

Vu Farticle 155 de la loi n* 2020-1721 de finances pour 2021 du 29/12/2020 et par I'ordonnance n® 2022-883 du 14/06/2022
toute autorisation d’urbanisme initiale est prise en charge pour liquidation des taxes d’urbanisme par les setrvices de la DGFiP.
Le pétitionnaire, doit effectuer simultanément sa déclaration fonciere et sa déclaration de taxes d’urbanisme, via son espace
sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique « hien Immobiliers »), dans les 90 jours suivant 'achévement des travaux.
Les taxes suivantes seront exigées dés 'achévement des travaux :

eTaxe d’aménagement, sauf si le projet est impacté par un Projet Urbain Partenarial

sRedevance d’archéologie préventive

Point de vigilances 4 porter sur I'étude géotechnique :

L’étude doit respecter la norme NF P 94 500,

Définir le contenu minimum d’étude géotechnique en fonction du type d'aléa.
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Demander le chiffrage approximatif du surcodt lié 3 la construction.

Doit se baser sur des études conclusives prouvant les possibilités de réaliser de fagon pérenne le projet.

Sismicité :

Le terrain est situé dans la zone de sismicité aléa faible dans laquelle les régles de construction parasismique sont applicables
3 certaines catégories des batiments neufs et aux batiments anciens dans des conditions particulieres (décret n® 2010-1254
relatif 3 la prévention du risque sismique et n® 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais, en

date du 22/10/2010)
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE

ET DE SECOURS DU DOUBS

GROUPEMENT DES SERVICES DE PREVENTION DES RISQUES
SERVICE PREVISION

AVIS TECHNIQUE
EXAMEN DE PROJET

COMMUNE SAINT VIT DATE DE LETUDE 8 NOVEMBRE 2023

ADRESSE 1 rue de I'Europe PREVISIONNISTE Lieutenant Damien
MARION

NATURE DF LA Permis de construire REFERENCE PC 025 527 23 C0017

DEMANDE

DEMANDEUR Mr Ronan LE CORRE REFERENCE SDIS 1527.00020

|2, ETABLISSEMENT

IDENTIFICATION RAISON SOCIALE ACTIVITE PRINCIPALE

U LOG Saint Vit 2 Magasins, dépdts, entrepdts
et chantiers divers

' 3. DEMANDEUR |

NOM ADRESSE _ TELEPHONE
Mr Ronan LE CGRRE Place des Pléiades
SCI SANVITO Z1 Belle Etoile Antarés - BP 40306

44473 CARQUEFOU

4, SERVICEINSTRUCTEUR

NOM ADRESSE TELEPHONE

Mairie de Saint VIT 3 place de la Mairie 03 81 87 40 40
Service urbanisme 25410 Saint Vit




A) PRESENTATIONM DU PROJET

La société U-LOG est une centrale coopérative d'achats de marchandises au service des magasins
et supermarchés qui y sont assocics. Deiix sftes sont situés sur la commune de Saing Vit (SV1 et SV2}.
Dans le cacre d'évoiution de l'activité da ces deux sites, la société U-LOG a déposé un permis de construire
avant pour cbijet 'extension du site ULOG Saint Vit 2 en créant notarnment deux cellules suppiémentaires.

La société U-LOG a pour objet de modifier ie fonctionnement des 2 sitas actuels en plusieurs
étapes :
- Déposer un dossier d'enregistrement ICPE pour régulariser la situation admiristrative du
site SV1 (réaiisée)
Dénoser un cas par cas au titre des LC.PE. pour ia rubrique 1510 du site 5v2
Dénnser tn pariis de construirs ayant pour ohjet Pextension du site $¥2 (vbjet
tie la das jej
- Déposer un DDAE pout ie passage du site SV2 en SEVESO seuil bas
Déposer un permis de construire ayant pour objet I'extension de 6000 m? du site SV2
- Exploitation du site SV2 au complet et mise en vente Gu site SVI

Le projet pour lequel le SDIS est soificité comprend :

1A création de deux celliles ce stockage suppiémcntaires de 7434 m7 et 7444 m? nommees
Hetl.
Lo création dun local technigque d'urie superficie de 84 m* attenant la cedfule H.
La création d'un auvent d'emballage de 552 m? situé & i'arriere de la celluie A

- La mise en place d'aires de stockage extérieures situges a I'arriere du batiment et ia
création ¢‘un mur REI 120 a Varriere des celiules B, C et D.
La création d'aires de stockage extérieures situées a plus de 10 metres de la facade arriére
des cellules F et G.

_ La mise en place de panneaux photovoltaiques d'une surface de 5186 m* sur ia toiture du

batiment,
Destinations Surfaces existantes Surfaces Surfaces
Jestinguions L ; r .. | , -
. avant travaux (m?2) | créées (m?) | totales (m?)

Entrepdt 46076 | 14969 | 63045

B) CLASSEMENT ICPE

Fn raisor des nouvelies activités, cet éablissement est soumis au Titre I, Livre V du code de
Venvironnement {lof du 19 juillel 1976 codifiée) relatif aux installations classées pour la protection de
Fenvironnement sous les rubrigies :

e | e | Soseemert
i1§10 +I_lgn*trep-('j'cs couverts _ E
(4331 | Liquides inflammables T
120252 | Accumulateurs lectrique: D

D: Der/afdfron/ De Hétaration soumise & contrdle / £ ; Enregfsf}er}?éﬁf?g - Autorisation.
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Le dimensionnement des besoins en eau, conforme & I'arrété du 11 avril 2017, modifié par l'arréte
du 24 septembre 2020, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1510 dela
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement, Impose la nécessite de
disposer, pour la défense incendie du site, d'un ou plusieurs points d’eau incendie fournissant chacun et
simultanément un débit minimal de 60 m3/h durant 2 heures et implantés de telle sorte que l'acces extérieur
de chaque cellule soit & moins de 100 métres d'un point d'eau incendie.

Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 metres maximum (les distances sont
mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). Les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur
ces appareils.

Le débit et la quantité d'eau nécessaires aux risques a défendre sont calculés conformément au
document technique D9. La surface de référence non recoupée la plus grande correspond a la cellule H
d'une surface de 7434 m2 Les besoins en eau ont ainsi été estimés a 360 m3/h durant 2 heures, soit un
volume total de 720 m3,

Selon les informations détenues par le SDIS 25, la défense extérieure contre l'incendie a
proximité du site se compose actuellement des points d’eau incendie suivants :

TYPE DE PEI | NUMERO | angg LOCALISATION
E?J;aiggcg;fie 117 >60 | Sursite
gi‘;‘;a‘llggcrfr‘gie 112 S60 | Sursite
Zic’;;a;' Oigc:q'::ie 115 >60 | Sur site
Z;tﬁqa‘i égcir;fie 113 >60 | Sursite
z?at;a;'ggciﬁie 114 >60 | Sur site

A la tecture du dossier, le pétitionnaire prévoit la création de 6 nouveaux poteaux d'incendie
de diamétre 100 mm répartis sur le site et distants entre eux de moins de 150 metres. Ces poteaux
seront alimentés par deux cuves de 540 m® dotés de surpresseurs.
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%. Code de ia Construction et de I'Habitation.
2. Code de i'Urbanisme.
3. Ccde du Travail.
4. Code de |'Environnement,
5. Améte prefectoral n® 25-2017-02-27-012 du 27 février 2017 roletif au Reéglement
Départemental de Défense Extérieure Contre Incendie (R.D.D.E.C.L).
6. Arrété du 11 avrii 2017 relatif aux prescriptions générales appiicables aux entrepdts
codvers soumis a la rubrigue 1510
7.Décret 2016-687 du 27 mai 2016 refalif & lactorisation d'exploiter les instaliations de
progiuction d'glectricité
8. Guide de doctrines opérationnelles du 1 septembre 2017 de la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises ;
. Guide « maitriser le risgue kié aux installations photovoitaiques » [DGSCGC) !
10. a) Guide UTE C 15-712-1 "Installations Photovoltaiques sans stockage et raccordées au
réseali de distribuition” (a cormpter da juiliet 2013)
b) Guide UTE C 15-712-2 "Instaliaticns Photovoltaigues autonomes non raccordées au
réseau pubiic de distribution avec stockage par batterie” {4 compter de juillet 2013)
c) Norme XP C 15-712-3 "Installations Photovoltafques avec dispositif de stockage et
raccordées @ un réseau public de distribution {2016).
2h. Arrété ou 4 sctobre 2010 modifié pas larréte du 25 mail 2016
L2, Ctude sur e risque incendie assodié aux panneaux Plﬂr"m\ oltaigues (INERIS Déc.2010)
Code Général des Collectivités Territariales, partie iégisfative

PRECONMISATIONS ‘

especter jes dispositions du Code de la Construction et de I'Habitation.

stlvants,
5 3 r{espec.ter ies dispositions du Code du T!:;v;.ﬂ ('notamn ent QL.aLrJeme Partie,
Livre *I T|trr\c; I et II)
. - Veéiier a ce que ies voies d'accés au terrain soient utilisables en tout temps par
3 2 Rigz2-3 | = =7, e v ‘
les engins de secowrs et de lutte contre l'incendie.
| . . . r by ) . g . C l
4 5 R 162.3 | Munir le portail d'acces d'un dispesttif facilement manceuvrable et

déverrouitiabie rapidement par les secours.

| Assurer ia desserte d'au moins une fagade de pius de 8 m par une voie
| + échelle

| | Respecter la réglementation relative aux instaliations ciassées pour la
DTOLECLIOH de [env rom‘ement
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NO

TEXTES
DE REF

ARTICLES
DE RER

PRECONISATIONS

Respecter les dispositions des arrétés des différentes rubriques de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
s'appliquant & I'établissement.

Art 3.1

At 3.2

Accessibilité au site :

L'installation dispose en permanence d'au moins un acces pour permettre a
tout moment lintervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liéce a f'exploitation de ['installation
stationnent sans occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des
services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation, méme en
dehars des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande
des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de Fimplantation et
des conditions d'accés au site.

Voie engins :

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- 'aceés au batiment ;

- Faccés aux aires de mise en station des moyens aériens ;
l'accés aux aires de stationnement des engins.

(Arréié du 24 septembre 2020) « Si les conditions d'exploitation ne permettent
pas de maintenir cette voie dégagée en permanence (presence de véhicules
liés & I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant
de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et
de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie.»

Elle est positionnée de fagon & ne pouvoir &tre obstruée par I'effondrement de
tout ou partie de ce batiment ou occupée par les eaux d'extinction.

10

Art 3.3

Aires de stationnement :

Les zires de mise en station des movens aériens permettent aux engins
de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et
les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie
«engins» définie au 3.2.

Efles sont positionnées de facon a ne pouvoir étre obstruées par 'effondrement
de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au moins une
aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux fagades sont
desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces facades est
supérieure a 50 métres,

Les murs coupe-feu séparant une celiule de plus de 6 000 m* d'autres cellules
sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée
au droit du mur coupe-feu & 'une de ses extrémités, ou a ses deux extrémités
si la longueur du mur coupe-feu est supérieure a 50 metres ;

- soit équipés de movyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur
refroidissement. Ces moyens sont indépendants du systéme d'extinction
automatique d'incendie et sont mis en ceuvre par 'exploitant.
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(Arrété du 24 sepltembre 2020, « |'exploitant informe les services dincendie
ou de secours de [mplantation des aires de mise en station des moyens
aériens, »

Chague aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les
| caractéristigues suivantes :
- la fargeur utile est au minfmum de 7 métres, la longueur au minimum de
10 metres, ia pente au maximum de 10 % ;
| - elle comporte une matérialisation au so! ;

- aucun obstacdle agrien ne géne la manceivre de ces moyens aériens a la
verticale de cetie aire ;

-ia distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres
‘ maximum ;

cile est mairtenue en permanence entretenue, décanée el accessible aux
services g'incendie et de secours. Siles condilions d'expioitation ne permetient
pas de maintenir ces aires dégagées en permanence {présence de véhicuies
liés & I'exploitation}, Texploitant fixe les mesures orgamsatmrneiles nermetiant
‘ de iibérer ces aires en cas de sinistre avant 'arrivée des services dincendie et

de secours. Ces mesures sont intégrées (Arréte du 24 septembre 2020) « au
plan de defense incendie» ;
- l'aire résiste a 1a force nortante caicuide pour tn véhicule de 320 kN aver un
maximum ce 130 kN par essieu, ceux-cl élant distants de 3,6 métres au
| minimum et présente une résistance au boingonnement minimale de 88 N/cm?,
tes aires de gletionnement des engins permettent aux moyens des
services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points
deau incendie. Flles sont directement, accessibies denuis l2 vole « angins »
aéfinie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit das réserves
d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas
nécessaires,
Les aires e stationnemernt des engins sont positionndes de facon & ne pouvoir
étre obstrudes par I eﬂomrerr\em cfe tout ou partie de ce batimeant ou occupées
par les eaux d'extinctin
Chaglie aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les
caractéristigues suivantes ;
~ia largeur utife est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de
B metres, la pente est comprise entre 2 et 7 %
- elle comporte une matérialisation au sof ;
‘ - elle est située & 5 métres maximum ¢u point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux
services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent
pas de maintenir cas aires degagees en permanence {présence de véhicules
liés & I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant
‘ de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et
de secours. Ces mesures sont intégrées (Arréte du 24 septembre 2020) « au
I ‘ plan de défense incendie. »
- l'aire résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 KN par essiey, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au
’ minimum.
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11

Art 3.4

Accés aux issues et quais de chargement

A partir de chague voie «engins» ou aire de mise en station des moyens aériens
est prévu un accés aux issues du batiment ou & flinstallation par un chemin
stabilisé de 1,8 métre de large au minimum.

les accés aux cellules sont d'une largeur de 1,8 métre pour permettre le
passage des dévidoirs.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 métre
de large et de pente inféricure ou égale & 10 %, permettant I'accés aux cellules
sauf s'il existe des acces de plain-pied.

Dans le cas oll les issues ne sont pas prévues a proximité du mur séparatif
coupe-feu, une ouverture munie d'un dispositif manceuvrable par les services
dincendie et de secours ou par I'exploitant depuis 'extérieur est prévue afin
de faciliter la mise en ceuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.

Dans le cas oll le dispositif est manceuvrable uniquement par l'exploitant, ce
dernier fixe les mesures organisationnelles permettant I'accés des services
d'incendie et de secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur
arrivée. Ces mesures sont intégrées (Arréte du 24 septembre 2020) « au plan
de défense incendie. »

et
e

13

Art 11

[]:_rlr_‘uc,lqh.lﬁs.

Les installations sont maintenues constamment en bon état d'entretien et
nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des
installations. Des appareils d'extinction appropriés ainsi que des dispositifs
d'arrét d'urgence sont disposés aux abords des installations.

Ceux-¢i sont enfretenus constamment en ben état et vérifiés par des tests

- E—

Les dispositifs de rétention :

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour
I'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts,
des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre reallse par des
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position
« fermé » par défaut.

14

Art 11

Prévoir un dispositif de rétention afin d'éviter tout risque de pollution. Le
dimensionnement de ce dispositif doit prendre en compte le volume d'eau
requis pour la défense extérieure contre Vincendie des bétiments concernés
soit 720 m3, ainsi que le volume des eaux lié aux intempéries, aux moyens
de lutte intérieure contre I'incendie (robinets d'incendie armés, dispositif
d’extinction automatique & eau etc.), et a la présence de stock de liquides.

15

Mise en ceuvre de la Défense Extérieure Contre I'Incendie

La défense extérieure contre lincendie peut étre assurée en partie par les
points d'eau incendie (PEI) existants n°112, 114 et 117 décrits paragraphe 7
sous réserve qu'ils répondent aux exigences définies par 'arrété préfectoral en
date du 27/02/2017 portant R.D.D.E.C.I. (fiche 2.1.1) et qu'ils fournissent
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chacun et simuitanément un débit minimal de 60 m"n SOUS une prnssmﬂ |
minimaie de 1 bar durant 2 heures,

La DECK du site pourva &ire également assuréa par ies poleaux
d'incendie prévus av dossier par le pétitionngire, qui devront fournir
chacun et simultandmen t un déhbit minimai de 60 m3/h sous une ‘
pression minimale de 1 bar durant 2 haures.

£es .;;--nfnf:;fs ﬁ"f-%‘:i[i incendie (PRI} comgpl s:"m-:n*._a're.J devront 8lre

VB o mardmuen des enirdes du BEYiment. is devront 8tre
impiantés en prendnt en compte une distance de ser_urv‘e par rapport aux ‘
risques gi'ils défendent permettant d'éviter ou de limiter 'expositicn au fiux
thermique ou a lI'écroulement d'une partie du bati pour fes intervenants et les
matériels (distance au moins égale a 1,5 fois la hauteur de I'édifice avec un
minimum de 10 m),

La défense extérieure contre [incendie peut étre assurde par tout aufre
dispositif (citernes, bassins) sous réserve quil soit conforme au réglement
départemental de défense extérieure contre Fincende.,

16 5 5.3

i Mise en service des PEL

| les disp sit-’or*s relatives a e mise en service s‘appiicuent en cas de création
d'un nouvean PET, 4 son d placement ou & son changement de type.

o KRéaliser une visite de réception (a initiative du donneur d'ordre
etdel mstallaLeur) permettant de s'assurer que fe PET ¢

| - correspond aux caractéristiques attendues et aux dispositions
du RDDECT, {accessihiiité, signatisation.. ) |

- est fiable et utilisabie rapidement.

Etabiir un procés-verba! de réception et le transmettre au SDIS
(R.DD.ECI fiches techniques n° 3.1 et 3.3} ;

{Les REL privés au sens du chapitre 4 et relevant du RD.D.E.C.T.
doivent faire l'objet dune réception a la charge du proprictaire)

Demander au S0IS l'organisation d'une reconnaissance
opérationnelie initiale (3 la demande du service public de DECI)
qui porte sur {implantation, la signalisation, I'accessibilité, les abords
et la mise en ceuvre (pour les aires et les dispositifs ¢’ asp:ration)

o
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La coupure durgence par onduleur, permettant la maintenance et
I'intervention des services de secours doit répondre aux principes suivants ;

- Coupure de la partie a.c (courant alternatif) du ou des onduleurs au
plus pres du point de livraison

- Coupure de la partie d.c (courant continu).du ou des onduleurs au

17 10 a) 12.3.1 et plus prés des chaines photovoltaiques.
12.4 - Les organes de commande doivent étre regroupés et leur nombre
limité a 2.

- Le séquencement des manceuvres doit étre indifférent et simultané.
l'organe de coupure (AGCP) est identifie par la pose d'une
signalisation conforme & |'étiquetage normalisé.

Signaler I'installation et la munir de dispositifs de coupure adaptés parmettant
10 a) g.15& 16 . - . . " - N " ;
18 fa mise en sécurité du dispositif en cas d'intervention des services d'incendie
et de secours.
L'ensemble constitué par I'unité de production photovoltaigue installé en toiture
9 1 Art.30 & | ou fagade de batiment ne doit pas conduire & une diminution ;
32 - De la résistance mécanique des éléments porteurs
- Du degré de résistance au feu initial des éléments de construction
1l appartient & I'exploitant d'identifier les dangers liés & un choc électrique
20 pour les services de secours lorsque les moyens d’extinction necessitent
11 Art 30 I'utilisation d'eau, et définit les conditions et le périmétre dans lesquels ces
derniers peuvent intervenir.
Apposer un plan schématique de l'unité de production photovoltaique a
proximité de ‘organe de coupure.
21 L'exploitant identifie les dangers liés & un choc électrique pour les sapeurs-
11 Art. 33/ . e . - PR .
pompiers lorsque les moyens d'extinction nécessitent I'utilisation de l'eau, et
34/36/ | dé&finit les conditions et e périmetre dans lesquels ces derniers peuvent
38 intervenir.
Munir les dispositifs de production photovoltaique d'alarme permettant une
22 11 Art. 35 ) . - P . .
levée de doute rapide en cas de suspicion de départ d’incendie.
9 8. C2 Isoler par un dispositif de résistance au feu REI 60 les onduleurs si ceux-ci se
23 trouvent en toiture ; isoler les dispositifs de batterie dans un local non
11 Art. 39/ | accessible aux personnes non autorisées par I'exploitant.
40
Fractionner les dispositifs photovoltaiques de maniére a laisser libre un
24 8 cheminement permettant la progression sécurisée des personnels des services

de secours sur la toiture.
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Les preconisations émises dans le présent avis sont basées sur les éléments contenus cans ie
dossier de permis de construire.

{9.CONEL

Consulté quant a ce projet, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs préconise
i respect des mesures de sécurité précédentes.

Le prévisionniste, Le directeur déparicmenial adjoint
Ligutenant Damien MARION Coipne! hors c{;’:aé'se Jean-lus POTIER
/
!
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L'originai est conservé au secrétariat du service prévision de la D.D.S.1.S. du DOUB

Page 10



